131

19

{MEYER)

@100 @IJ
=

T ]
o 2 60
<o}

o @76
i i
[~— 380 ——I
fe—— 470
Fluxa A Ausschreibungstext

8 285345169

48 W, 5186 |m, 4000 K neutralweil, DAL,

asymmetrisch 55°
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Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausfihrung an:

Leuchtengehduse aus hochkorrosionsbesténdigem
Aluminium-Druckguss AlSi1 2 (leg. 230), Polyesterpulver
beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen
Schichtverfahren, Farbe: schwarz RAL 7021, alle duBeren
Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, temperaturwechselbestandiges
Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, mit Strukturglas zur
Blendungsreduzierung, Silikondichtung, Verschluss mit

4 Edelstahlschrauben, mit 1fach Mastaufsatz, fir Mastzopf @
60/76 mm, mit 8 m Gummi-Zuleitung HosRN-F5G 1,
Kabelanschluss: Moo, Anschlussklemme: 5-polig, hocheffizienter
eloxierter matt gléinzender Aluminiumreflektor, Betriebsgerét
(dimmbar DALl / StepDim / AstroDim) eingebaut, CRI > 70,
max 2 SDCM, Lebensdauer lgo/B10o > 50.000 h,
Leuchtenlichtstrom: 5186 Im, Anschlussleistung: 48 W,
System-Lichtausbeute 108 m/W, Schutzart IP67, Schutzklasse |,
Schlagfestigkeit IKo8, Windangriffsfléiche 0,11 m?,
Abmessungen (LxHxBJ: 380 x 131 x 280 mm, Gewicht 6.6 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte erméglicht den Austausch
einzelner Komponenten. Das Produkt erfillt die grundlegenden
Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des

Produktsicherheitsgesetzes und tragt die Kennzeichnung CE und
ENEC.
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Ausfishrungen fur erhdhte Umgebungstemperaturen.

Sperzifikationen

Anschlussleistung 48 W Gehausefarbe schwarz RAL 7021
System-lichtausbeute 108 Im/W Anschlussleitung &8 —15mm
Leuchtmittel LED 4000 K Schutzart P67
Farbwiedergabeindex CRI > 70 Schutzklasse |

Farbtoleranz max 2 SDCM Schlagfestigkeit IKo8

lebensdauer ta 25°C loo/B10 > 50.000 h Windangriffsfléiche o,11m?
Betriebsgerat DAL Abmessung 380 % 131 X 280 mm
Eingangsspannung AC 170 — 260V Gewicht 6,60 kg
Eingangsspannung DC 176 — 276V Max. Umgebungstemp. ta 45°

Spannungsfestigkeit

6kVL/N | 10kV L/PE

Leuchten pro B16A / C16A 12/0

Technische und formale Anderungen vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft. Stand
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